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Rocznik IV 


OPOLE — STYCZEN 1952 


Nr 1 


Gwiazdkami obok porządkowych liczb artykułów oznaczone są publikacje znajdujące się w Bibliofece Ośrodka 


Dokum. Nauk-Techn. Przemysłu Mat. Wiążących. 


Na żądanie mogą być wykonane za zwrotem koszfów jotokopie publikacji oznaczonych gwiazdką przy 


kolejnym numerze publikacji. 


Zapotrzebowanie należy adresować: Ośrodek Dokumentacji Naukowo-Technicznej Przem. Mat. Wiążących — 
Opole, Damrota 10, lub Główny lustytuć Dokumentacji Naukowo-Technicznej — Warszawu, Ligocka 8. 

Fofokopie artykułów nieoznaczonych gwiazdką mogą być ewentualnie dostarczone, jeżeli dune źródła 
(czasopisma) znajdują się w innych Ośroakach Dokumentacji Naukowo-Technicznej. Dostarczenie takich fotokopii 


frwać będzie nieco dłużej. 


ARTYKUŁY 


I. Zagadnienia laboratoryjne. Surowce. Badania maieria- 
towe. 
Iž 41.4:666.61 L 10 — 1.52 


Żurawliew F. W., Zitomirskaja W. I.: Własności wiążące 
hydratów krystalicznych w rodzaju siarczanów. „Wiażu- 
szczije swojstwa  kristałogidratow  sulfatnowo tipa“. 
Z. priki Chim., t. 23, Nr 2, 1950, s. 118—117; B5, 1 Tys. 
I tabl. — Stwierdzono, że własności wiążące nie są obja- 
wami specylicznymi dła jednej tylko grupy składników, 
z których składają się cementy, lecz występują licznie 
w różnych kombinacjach. Badano własności wiążące siar- 
czanów skiystalizowanych w wodzie krystalicznej, analo- 
gicznie do siarczanu wapnia. Odwadniając siarczan ma- 
gnezu MgSO».7H»O przez ogrzanie do temperatury od 
92 do 342%, stwierdzono, że otrzymany produkt jest bar- 
dzo dobrym spoiwem o szybkim wiązaniu, dającym ścisłą 
i twardą masę o lekkim zabarwieniu koloru popiołu, od- 
porną na działanie wpływów atmosferycznych i łatwą do 


szlifowania. Produkt ten znalazł wielkie zastosowanie 
w przemyśle. 
25 536,62:666/94.0.41 L 10 — 1.52 


Rechmeier H.: Szybkie oznaczenie wartości opałowej paliw 
w cementowni. „Schnełlbestimmung des Heizwertes der 
Brennstoffe im Zementwerk*. Zement-Kalk-Gips, 
r. 4, Nr 7, lip. 51, s. 196; A4, 0,5 str. — Na miejsce dotych- 
czas stosowanego kalorymetru Berthelot-Mahlera wpro- 
wadza się uproszczony kalorynietr Euchen-Mayera. Z do- 
kładnością do 1% można oznaczyć w ciagu l godziny war- 
tość opałową dostarczonego wilgotnego węgla. Suszenie 
węgla przeprowadza się gorącym powietrzem w ciągu 
5—10 minut przy 80°C Do ważenia bierze się 40 mg su- 
chego węgla, który daje wzrost temperatury 0,3—0,59C. 
Zaletą oznaczenia jest zbędność nastawienia temperatury 
wody, a jedynie korzysta się z tlenu i ciśnienia atmosfe- 
rycznego. 

3 666.942 L10— 1.52 
Gilliland J. L.: Identyfikacja anhydrytu w cemencie port- 
landzkim. „Identification of hydrated gypsum in portland 
cement“. J. amer. Concrete Inst., t. 22, Nr 10, czerw. 51, 
s. 809; 23X15 cm, 11 str., 2 fot., 4 wykr., 4 tabl. — Anhy- 
dryt powstający przy zbyt wysokiej temperaturze przemia- 
łu, jest powodem przedwczesnego wiązania cementu. Spo- 
soby wykrywania siarczanu wapniowego: ugięcie promieni 
Rentgena nie nadaie się do cementu, lepszą jest różnicowa 
analiza termiczna. Inne sposoby* wykorzystanie różnie 
rozpuszczalności różnych postaci siarczanu wapnia w wo- 
dzie, w wodorollenkach sodu i potasu. Ten ostatni sposób 
pozwala na oznaczenie ilościowego annydrytu w cemencie. 
Anhvdryt powstaje przy przekroczeniu lernperatury prze- 
miału 110°C. Innym powodem przedwczesnego wiązania 
cementu jest powietrze, a raczej CO», który działa na alka- 
lia cementu, tworząc węglan wapnia. 


JI. Prace wiertniczo-hadawcze. 
4* 622.243.143 L 10 — 1.52 
Wołochow M. I.: Wiercenie otworów z bocznym przemy- 
waniem. „Burenje szpurow s bokowoj promywkoj". Gorn. 
Ż., Nr 8, sierp. 51, s. 19; A4, 2,5 str, 4 wykr. — Sposób 
wiercenia otworów o pionowym dostarczeniu wody przez 
otwór wiertła, posiada wiele niedociągnięć. Natomiast 


wiercenie z bocznym dopływem wody ma duże zalety 
w porównaniu z osiowyin. Przeróbka urządzeń jest latwa 
i może być wykonana w podrzędnym warsztacie. Sposób 
wiercenia z bocznym dopływem wody zwiększa wydajność, 
przedłuża trwałość urządzeń, polepsza warunki higieniczne 
itd. 

54 621.95:622.349.2 L 10 — 1.52 
Michajłow W. C. i Loginow T. S.: Wiercenie otworów słu- 
powymi wiertarkami elektrycznymi. „Swierlienje szpurow 
kołonkowymi eliektroswierłami E. K. M—1:, Gorn. Ż., 
Nr 7, lip. 5ł. s. 13; A4, 2,5 str. 3 fot, tabl. — Opis za- 
stosowania wiertarek elektrycznych pizy doświadczalnym 
wierceniu boksyłu. Wiertarka typu EKM-l wyposażona 
jest w silnik elektryczny o mocy 25 KW wykonuje od 
155 do 1500 obr/min, skok wiertła na ł obrót od 0,6 do 
7,5 mm. Opis postępu pracy i dane technologiczne przy 
zastosowaniu wiertła o różnych średnicach przy wierceniu 
w różnych surowcach. Zalety wiertarek elektrycznych 
w porównaniu z pneumatycznymi. 


Ili. Eksploatacja kamieniolomów. 

6* 622.27 L 10 — 1.52 
Rżewskij W W: Sposoby eksploatacji głębokich kamienio- 
łomów. „Sposoby wskrytja głubokich karierow*. Gorn. Z., 
Nr 8, sierp 51, s. 14; A4, 5 str., 1 tabl. — W artykule autor 
omawia sposoby ekspłoatacji kamieniołomów na głębokości 
od 200—300 m. Przed rozpoczęciem tego rodzaju prac są 
niezbędne dokładne wiercenia, celem zbadania zapasów su- 
rowców, upadu pokładów geologicznych oraz ich głębo- 
kość. Najbardziej praktycznym i ekonomicznym, nadają- 
cym się do wszystkich rodzai transporiu jest sposób eks- 
ploatacji systemem poślizgowym. Sposób powyższy stoso- 
wać można na różnych głębokościach przy różnym taborze 
transportowym. Wnioski. 

1E 622.243 9 L t0 — 1.52 
Anikijew J. I.: Hydromechanizacja odkrywki w kamienio- 
łomach fabryk cementu. „Gidromiechanizacja wskrysznych 
rabot na karierje cemientnowo zawoda*. Gidrotechn. 
Stroit., Nr 7, lip. 51, s. 31; A4, 3,5 str., 2 wykr., 1 tabl. — 
Opis zastosowanej metody wykonania odkrywki kamienio- 
łomu za pomocą połączenia pracy czerpaków i hydromoni- 
torów. Do usunięcia piasku i innych sktadników nie nadają- 
cych się do produkcji cementu użyto hydromonitorów o wy- 
dajności po 100.000 m*/mies. Odkrywka przy pomocy hy 
dromonitorów przeprowadza się aż do warstwy gliny, za- 
legającej nad złożami margli. Glina pozostaje jako war- 
stwa ochronna, uniemożliwająca dodatkowe zwilżenie mar- 
gli i ich zanieczyszczenie przez pracę hydromonitorów. 
Glinę usuwa się w miarę potrzeby przy pomocy czerpa- 
ków. W opisie podane są dane techniczne użytych urządzeń 
oraz koszty robót. j 


IV. Cementownie. Produkcja cementu. 


8* 666.94.04 (47) LI0— 1.52 
Osiągnięcie nowatorów cementowni „Kramatorsk“. Izu- 
czajut, opyt nowatorow cemientnowo proizwodstwa*. Pro- 
myszl. stroit. Mater., Nr 38, wrzes. 51, s. 1; Al, 0,5 str. — 
Technicy i inżynierowie kramalorskiej cementowni przy 
pomocy dostępnych każdemu przedsiębiorstwu udoskona- 
leń podnieśli produkcję cemenłu z 16 do 25 ton na godzinę. 


Nr 1 


GE 666.94.04Ł L 10 — 1.52 
Wysoka wydajność młynów cementowych. „Wysokaja 
proizwoditielnost" cemientnych mieinic*. Promyszl. stroit. 
Mater., Nr 32, 1951, s. 3; Al. — Zmiana przegród i wpro- 
wadzenie oryginalnej konstrukcji stożków ściętych w miej- 
sce centralnych rzeszot. Konstrukcja zaniku specjalnego 
w przewodach cementowych. Skuteczniejsza działalność 
wentylatora. Zupełne oddzielenie pyłu utrudniającego pra- 
cę młynów. Dzięki wprowadzeniu ulepszeń konstrukcyj- 
nych spowodowano zwiększenie wydajności młynów z 16 
do 25 ton/godz. 
10* 666.944:542.2 L 10 — 1.52 
Siske Vl.: Możność lepszego wykorzystania młynów przy 
mieleniu cementów. „Moznost dokonalejsiho vyuziti mlynu 
pri mleti cementu“. Stavivo, t. 1/29, Nr 9, wrzes. 51, s. 205; 
A4, t str., 1 tabl. — Przyczyną małej wydajności młynów 
jost osadzanie się drobnej mączki cementowej na. kulach 
mielących i na pancerzach. Przez stosowanie odpowied- 
nich domieszek można zmniejszyć osadzanie mączki 
cementowej. Opis laboratoryjnych badań przeprowadzo- 
nych przy mieleniu cementów z dodawaniem kolejno 5%, 
10% i 20% Si-materiałów będących produktem odpadko- 
wym przy produkcji siarczanu glinu oraz bez dodawania 
tych domieszek. Wyniki badań zestawione w tablicy wy- 
kazują wyższą drobnoziarnistość cementów mielonych 
z domieszką Si-materiałów, w porównaniu z cementami 
mielonymi bez tych domieszek. 
iig 666.94.003 L 10 — 1.52 
Litwinow W. A.: O zaoszczędzeniu cementu. „Ob ekonomiji 
cemienta*. Stroit. Promyszl., Nr 7, 1951, s. 28; A4, 0,5 str.— 
Użycie cementu wysokich marek w ilościach koniecznych 
do osiagnięcia wymaganej wytrzymałości zapraw i beto- 
nów o niższych jakościach doprowadza do obniżenia ura- 
bialności tychże. Celem zabezpieczenia odpowiedniej ura- 
bialności, koniecznym jest użycie większej ilości cementu 
niż potrzeba, co powoduje zwiększenie kosztów budowy. 
Przy przygotowaniu zapraw i betonów możliwym jest za- 
stąpienie części cementu mielonymi dodatkami jak popio- 
łem łupków, popiołem węgla kamiennego, granulowanego 
żużla hutniczego, odpadkami z wapienników i cegielni 
gliną i innymi tanimi dodatkami. Wysokość strat z po- 
wodu użycia cemenlu o wysokim gatunku i braku mielo- 
nych dodatków uwidoczniona jest w zestawieniu pewnych 
danych z praktyki. 
V. Cementy portlandzkie. 

26 666.942:66.046.591 L 10 — 1.52 
Kronsbein W.: Własności hydrauliczne popiołu lotnego 
i jego wpływ na trwałość siarczanów w cemencie port- 
landzkim. „Die hydraulischen Eigenschaften von Stein- 
kohlenflugasche urd ihr Einfluss auf die Sulfatbestindig- 
keit von Portlandzement". Zemeni-Kalk-Gips, r. 4, Nr 5, 
maj 51, s. 123; A4, 4,5 str, 27 wykr. 5 tabl., i poz. 
bibl. — Popiół lotny z palenisk pyłowych, posiadający 
pewne własności hydrauliczne, od lat zatrzymywany jest 
w U. S. A. przy pomocy elektrofiltrów i zastosowany jako 
dodatek do cementu portlandzkiego i do innych materia- 
łów budowlanych. Przeprowadzono szereg badań lotnego 
popiołu, a w szczególności jego składu chemicznego, zdol- 
ności twardnienia z wapnem względnie cementem, własno- 
ści według odnośnych norm, zachowanie się w roztworze 
MgSO.. Korzystne wyniki przemawiają za praktycznym 
wykorzystaniem i zastosowaniem popiołu lotnego oraz za 
koniecznością rozwoju techniki palenisk pyłowych, dostar- 
czających powyższy produkt. 

VI. Cementy hutnicze. Zużle cementowe. 
13% 666.954.3:669,162.275 L 10 — 1.52 
Brocard J.: Pomiar iłości żużla w cementach. „Le dosage 
du laitier de haut fourneau dans les ciments“. Rev. Ma- 
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1952 r. 


tét- Constr., Nr 424, stycz. 51, s. 10; 30X24 em, 7 str. — 
wg Chimie et Ind., s. 685, 0,1 str. — Pomiar ilości żużla 
wielkopiecowego w cementach przez obliczenie pod mikro- 
skopem z błędem maksymalnym + 1,5%/o. Ziarenka żużla 
rozpoznaje się po ich formie i przejrzystości. Oznaczenie 
w roztworze gęstym jest mniej dokładne, lecz znacznie 
Szybsze. Przy stosowaniu tej metody do cementów zawie- 
rających mniej niż 30%/ żużla — należy ziarna frakcjo- 
nować i operować jedynie największynii, co przynosi syste- 
matyczny błąd w nadmiarze dla żużla o 3 do 5%/0 w sto- 
sunku do tego ostatniego 


14* 666.954.3:669. 162.266.446 L 10 — 1.52 
Blondiau L.: Kontrola granulowanych żużli do wyrobu ce- 
mentu. „Du controle des laitiers granules utilisés en ci- 
menterie“. Rev. Matór Constr., Nr 429—5, luty 51, s. 6—9 
(42—6); 30X24 cm (wg J. amer. Concrete Inst., t. 22, 
Nr 10, czerw. 51, str. 951). — Praca wskazuje na zna- 
czenie stosunku CaO/SiO» w żużlach używanych do wy- 
robu cementów żużlowych. Udowodniono, że granulacja 
jest jedynym warunkiem wywołania hydrauliczności w ce- 
mencie. Obecnie okazuje się, że doskonała granulacja jest 
konieczna, ale nie wystarcza. Najlepsze wyniki daje sto- 
sunek CaO/SiO; między 1,45 a 1,54, stosunek SIO» AlO3 
między 1,8 a 1,9 i potencjał hydrauliczny (różnica ciepła 
hydratacji między normalnym a danym cementem żuż- 
lowym) 70 do 80 calig w określonych warunkach. Ciepło 
hydratacji określono według ASTM metody C-37. 


VII. Cementy specjalne. Dodatki hydrauliczne. 
55 656.84 L 10 — 1.52 
Schleicher E.: Zagadnienia cementu gipso-hutniczego. 
„Auswertung der Tagungen der Fachgruppe Bauwesen 
zu dem Tehma „Gipsschlakkenzement“. Silikattechnik, 
t. 2, Nr 4, kw. 51, s. 117; A4, 3 str. — Dyskusja nad za- 
letami i wadami cementu gipso-hutniczego. Wielostronne 
możliwości jego zastosowania. Praktyczne wskazówki 
oparte na bogatym materiale doświadczalnym. Wyższość 
cementu gipso-hutniczego nad cementem portlandzkim. 


16* 666.84 L 10 — 1.52 
Mussgnug G.: Pewne charakterystyczne cechy cementu 
gipso-hutniczego. „Einige charakteristische Eigenschaften 
des Gipsschlakkenzementes*. Zement-Kalk-Gips, r. 4, Nr 7, 
lip. 51, s. 196; A4 0,5 str. — Zaprawa i beton z cementu 
gipso-hutniczego według norm DIN 1164 i DIN 1048 wy- 
kazują szczególnie wysokie wytrzymałości. Cement jest 
bardzo drobno-mielony (1:2 % pozostałości na sicie 4900) 
i posiada małe ciepło wiązania. Korzystne dla betonów 
masowych całkowite twardnienie, zachodzi w obecności 
wody, wobec czego nadaje się ten cement specjalnie do 
budownictwa wodnego. Jest on bardzo odporny na dzia- 
łanie roztworów soli. Produkcja na wielką skalę nie na- 
stręcza zasadniczych trudności. 

LZ 666.9—1 L 10 — 1.52 
Zaprawy hydrauliczne z wysoką zawartością MgO. „Hy- 
draulische Bindemittel mit hohem MgO-Gehalt“. Zement- 
Kalk-Gips, r. 4, Nr 2, luty 51, A4 2 str. — Zagadnienie 
obecności MgO w zaprawach hydraulicznych. Badania 
klinkru zawierającego 6,48%, 12,21%, 18,14% MgO. 
Tabelaryczne zestawienie wyników. Próby klinkru o za- 
wartości 9,42%, 20.00%% i 35,70% MgO. 


Redaktor Przeglądu Bibl. Przem. Materiałów Wiążąeych 
Mgr Janusz Spiechowicz. 


Sekretarz Redakcji Przeglądu Bibl, Przem. Mat. Wią- 
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Niniejszy Przegląd Bibliograficzny zawiera jedynie część analiz dokumenfacyjnych publikacji z zakresu przemysłu 
materiałów wiążących. Pełna dokumentacja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wydanych przez 
Główny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej (Warszawa, ul. Ligocka 8. GIDNT przyjmuje prenumeratę kart 
dokumentacyinych, która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub 
poszczególne zagadnienia i tematy techniczne. Cena karty dokumentacyjnej wynosi w prenumeracie 10 groszy. 

GIDNT wykonuje (za zwrotem kosztów) fotokopie i mikrofilmy vublikacji objętych zarówno przeglądem biblio- 


graficznym jak i kartami dokumentacyjnymi. 
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